Aurinkopaneelien hankkiminen on
helppoa
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Moni kuluttaja pohtii talla hetkella aurinkopaneelien hankintaa. Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa osa
kaytetystd sahkosta, ja asennuskohteina voivat olla sdhkéverkkoon kytketyt jarjestelmat (240 V) tai
sahkottomat kohteet, kuten kesamokit (12 V). Aurinkopaneeleilla voidaan sééstaa rahaa sdhkélaskussa
huomattaviakin maaria, jos asennuskohde on sopiva. Asennus tehdaan yleensa rakennusten katoille ja
kohteina voivat olla esimerkiksi omakaotitalot, hallit tai teollisuusrakennukset. Moni saattaa miettia paatosta
pitkdén ja odottaa paneelien hintojen alenemista. Monen kuluttajan paatés saattaa vahvistua sen jalkeen, kun
kuulee kayttokokemuksista muilta. Olen myds itse harkinnut aurinkopaneeleja ja nyt koin, etta investointi on

tullut kannattavaksi. Niinpa kerron tassa artikkelissa omia kokemuksiani tilausprosessista.

Kannattavuusarvio nopeasti netissa

Kun harkitsee aurinkopaneelien ostamista, on syytéa tarkastaa ensin oman katon rakenne ja mahdolliset
varjostukset. Harjakatoilla toisen lappeen pitéisi olla suunnattuna eteldaan pain ja katon kulman tulisi olla
riittdvan suuri eli yli 15 astetta (ihannekulma on n. 45 astetta, ja tata pienempi kulma vahentaa sahkén
tuotantoa). Jos kattoa varjostaa omalla maalla olevat puut, kannattaa miettia niiden harventamista tai poistoa.
Erilaiset varjostukset vahentavat sahkdntuotantoa. Kun kaikki nayttaisivat olevan kunnossa, kannattaa taman

jalkeen etsia kannattavuuslaskureita Internetista.

Kannattavuuslaskelmat on tehty nykyisin helpoiksi. Alustavan arvion voi tehda esimerkiksi Fortum

aurinkolaskuri-palvelussa osoitteessa: https://aurinkolaskuri.fortum.fi/ . Sielta voi etsia oman kohteen

syottamalla rakennuksen osoitetiedot, ja taman jalkeen ohjelma antaa arvion katon
aurinkosahkopotentiaalista. Tuotantomaara voi kuulostaa ensin isolta, koska se perustuu rasteriaineistoon
katon pinta-alasta. TAman jalkeen on kuitenkin syotettava arvio omasta vuosittaisesta sahkdnkulutuksesta ja

katon kulmasta, silla ndma vaikuttavat siihen, kuinka suuren aurinkoséhkojarjestelméan kannattaa ostaa.

Jarjestelm& kannattaa suhteuttaa aina pohjakuormaan eli sen sahkonkulutuksen maaran perusteella, joka
kuluu yollakin, kun rakennusten peruslaitteet ovat paalla (esim. ilmanvaihto, lammitys, pakastimet ja jaédkaapit
jne.). T&ma johtuu siitd, etta jarjestelmien kannattavuus on nykytilanteessa sita parempaa mitd suuremman
osan pystyy itse kuluttamaan tuotetusta sahkosta. Talldin myoés ulkopuolelle myydyn sahkdn maéra on
vahaista ja kannattavuus paranee, silla ylijaamasahkosta saatava korvaus on pieni. Lisaksi itse kaytetysta
sahkosta ei tarvitse maksaa siirtomaksuja, milla on vaikutus sédastéina. Liséksi tulee huomioida my6s kohteen
muita tietoja kuten kerrosala (tarvitaanko nosturi lisdimaksusta) ja katon etelanpuoleisen lappeen rakenne,

pinta-ala ja materiaali. Kaikki n&ma vaikuttavat jarjestelman hintaan.

Ohjelmasta on mahdollista saada vuodenaikakohtainen diagrammi tuottoennusteista ja takaisinmaksuajoista,
mik& helpottaa paattksentekoa. Takaisinmaksuaikaan vaikuttaa tuottoennuste ja hankintahinta.
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Hankintahintaan vaikuttaa kotitalousvahennykset ja mahdolliset muut alennukset. Esimerkiksi Fortumin kautta
tilatessa on mahdollisuus 15 % alennukseen, jos jarjestelman maksaa yhdessa erdssa. Tama vaikutti omaan

paatdkseeni ostaa jarjestelma Fortumin kautta.

Minka aurinkosahkojarjestelman valitsimme?

Asumme kaksikerroksisessa v. 1984 valmistuneessa rinnetalossa, johon on asennettu maalampé v. 2016.
Omakotitalomme séhkdnkulutuksen pohjakuorman perusteella paadyimme 4,2 kW
aurinkosahkdjarjestelmaan. Jarjestelma pitaa sisallaan 14 kpl 300 W paneeleita. Arvioitu
kokonaissahkonkulutuksemme on n. 10 000 kWh vuodessa ja laskelmien perusteella jarjestelma tuottaa ja
korvaa n. 20 % kokonaissahkonkulutuksestamme. Jarjestelmé soveltuu hyvin yhteen
maalampojarjestelmamme kanssa. Taulukossa 1 on esitelty avaimet kateen paketin sisaltd, jonka hinnaksi tuli
8976 €. Tasta summasta on kotitalousvéahennyskelpoisia tydkustannuksia 2958 €, ja luvusta on mahdollista
saada kotitalousvahennysta n. 1479 € (50 % tyon osuudesta). Kotitalousvahennyksen jalkeen jarjestelmalle
jaa hinnaksi 7497 €. Jos jarjestelma korvaa vuodessa ostosahkoa n. 20-30 %, tama tarkoittaa vuosittain n.
286-429 € saastoa. Talloin takaisinmaksuaika on n. 17-25 vuotta. Aurinkopaneelien ika on vahintaan 30
vuotta, joten jarjestelma maksaa itsensa takaisin ajan mittaan. Laskelmassa ei ole huomioitu tulevaisuuteen
littyvid epavarmuuksia, kuten mahdollista séhkdnhinnan nousua, kulutuksen kasvua, ylijgdmasahkosta
maksettua hintaa eikd sahkon optimoitua kayttoa. Liséksi kunnasta haettavan toimenpideluvan kaytanteet
vaihtelevat, joten sita ei valttdmatta vaadita joka puolella Suomea. Soinin kunnassa oli tehty asennusvuonna
paatos siitd, ettd aurinkopaneelit tarvitsevat toimenpideluvan, jonka suuruus on n. 180 €. Hinnan
maaraytyminen on siis aina tapauskohtaista ja Fortumin viimeisimmat hinnat ja pakettikokonaisuudet l16ytyvat

Aurinkolaskurista seka internetsivuilta.

Taulukko 1. Ostamamme aurinkopaneelijarjestelm&a omakotitaloon.

Osa Malli
14 paneelia Hanwha Q CELLS Q.PEAK G4.1 300
Invertteri Kostal
Kaapelit AC (2m) ja DC (60m)
Johdonsuojakytkin
Turvakytkimet DC (1kpl) ja AC (1kpl)
Kiinnitysjarjestelman peltikatolle

Perushinta 10560,00 €

Kateisalennus -15 % eli -1584,00 €

Liséatyot ja lisdmateriaalit 0,00 €.

Kotitalousvdhennys yhteensa -1479,00 € (50 % vahennyskelpoisesta tyosta).
(Toimenpidelupa teknisesta toimesta n. 180 €)



Tulevaisuuden tarpeet on syyta ennakoida

Yksi epavarmuustekija on séahkdautoilun lisddntyminen, ja tama on hyva ottaa huomioon
aurinkosahkdojarjestelmaa mitoitettaessa. Lisaksi esimerkiksi voimavirtapistokkeet vaikuttavat valintaan.
Esimerkiksi voimavirta ja sdhkodautot tarvitsevat suurempitehoista latauspistetta varten 3-vaiheisen
jarjestelman, mika nostaa aurinkosahkojarjestelmien hintaa. 3-vaiheisen jarjestelman ostaminen kannattaa,
silla sahkdautoon siirtyminen liséda sahkonkulutusta ja oikein optimoituna sahk6a on mahdollista tuottaa
mahdollisimman paljon myds sahkdauton akkuun. Tama taas kompensoituu saastodina siing, ettd sahkolla
korvataan nestemaisia polttoaineita (plug in-hybridit ja tdysséahkoautot). Yleisesti sdhkolla ajaminen on
halvempaa kuin nestemaisilla polttoaineilla, silla kustannukset 100 kilometrilla ovat n. 2 € ja bensa-autolla
ajettaessa jopa yli 10 € (Vihrea kaista 2019). Sahkoauton kilometrikustannukset voivat jaada jopa 0 €, jos
sahko tuotetaan omalla ylituotannolla kirkkaana kesapaivana (parhaimmillaan yhden paivan tuotolla voi ajaa
yli 100 km). Juuri tdméan takia paadyimme ostamaan jarjestelmamme 3-vaiheisena ja hieman pohjakuormaan
nahden ylimitoitettuna, vaikka emme omistakaan viela sdhkdautoa. Nestemadisiin polttoaineisiin kuluu

perheessamme useita tuhansia euroja vuodessa, joten tulevaisuudessa saastdpotentiaali on merkittava.

Hiilijalanjalkea voi pienentaa
energiankulutuksen optimoinnilla

Kuluttajien hiilijalanjaljen pienentaminen on tullut tarkeéksi varsinkin Sitran julkaiseman ”1,5 asteen
elamantavat’- raportin my6ta. Juuri energiankulutus muodostaa keskeisen osan hiilijalanjaljestamme ja sita
voi pienentda esimerkiksi aurinkopaneeleilla (Sitra 2019). Fortum tarjoaa myds erilaisia oheispalveluita
aurinkosahkdjarjestelmien rinnalle. Aurinkosahkén tuottajien on ollut mahdollista ottaa kayttdon OmaFortum
—sovelluksesta I6ytyva Fortum Energiamonitorointi, josta nakee aurinkosahkon reaaliaikaisen tuotannon ja
sahkonkulutuksen. Téalla lailla voidaan esimerkiksi ajoittaa kodinkoneiden kaytto siihen aikaan, kun oma
jarjestelma tuottaa sahkoa. Sahkon kaytdn optimoinnilla voidaan saastad merkittavia summia rahaa, mika

vaikuttaa oleellisesti my6s takaisinmaksuaikaan.

Toinen palvelu on suunnatta sédhkodautoilijoille, ja siind ylijaaméasahkoa voi hyddyntdd Fortumin latauspisteilla
sahkdautojen lataamisessa. Palvelu on nimeltdan Fortum Aurinkolataus. Talla palvelulla aurinkopaneeleilla

tuotettua ylijaadmasahkoa voi tallettaa "tankkauspankkiin” mybhempaa kayttéa varten. Fortum on toistaiseksi
hyvittanyt sahkon maaran kaksinkertaisesti omilla latauspisteillaan. Fortumilla on ympari maata useita satoja

julkisia latauspisteitd, joissa palvelua voi hyddyntaa.

Lopuksi

Energiayhtidssa on ymmarretty uusiutuvaan energian mahdollisuudet ja vastuullinen energiantuotanto.
Esimerkiksi Fortum on lahtenyt vahvasti mukaan kiertotalouteen ja ympaéristoystavalliset vaihtoehdot alkavat
olla hyvin tuotteistettuja. Hiilijalanjaljen vahentaminen on yritysten ja kuluttajien yhteisty6ta, ja nyt erilaiset
vaihtoehdot ovat tulleet kilpailukykyisiksi vanhoille toimintatavoille. Omalta kohdaltani voin sanoa, etta



aurinkoenergiaan siirtyminen on ollut helppoa ja vuorovaikutus Fortumin kanssa on ollut vaivatonta

tilausprosessin aikana.
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